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ALCANCE DE LA ACREDITACION DE VETO Y COMPAÑIA LTDA., SANTIAGO, COMO LABORATORIO DE CALIBRACION 
 

AREA : MAGNITUDES ELECTRICAS 
 

Servicio de calibración Rango del mensurando 
Capacidad de medición y calibración 

(CMC) 1 
Patrón de referencia usado en 

la calibración 

Instrumento 
o sistema de 

medición 

Método y Norma 
Documento de 

base 

Condición de 
la medición 

Mín 
(mayor 

que) 

Máx. 
(menor o 
igual que) 

Unidades Valor Unidades
Nivel de 

confianza 
Patrón 

Fuente de 
trazabilidad 
inmediata 

Voltaje 
Continuo 

Multimetros 
Digitales 

Voltímetros 

Medición directa 
Procedimiento  

P-LABC-11 v.02 
Basado en 

EURAMET cg-15 
Versión 3.0  
(02/2015) 

(23 ± 5)°C 
(50 ± 20) %HR
 

0 329,9999 mV 0,00012 ꞏ S + 0,012 mV 95% 

Calibrador  
Fluke 5500A 

 

LCPN-ME 
DAkkS 

(D-K-15155-01-00)

0,33 3,299999 V 0,0001 ꞏ S + 0,0001 V 95% 

3 32,99999 V 0,0001 ꞏ S + 0,001 V 95% 

33 329,9999 V 0,00011 ꞏ S + 0,0068 V 95% 

330 1000,0000 V 0,00011 ꞏ S + 0,0088 V 95% 

Corriente 
Continua 

Multimetros 
Digitales 

Amperímetros 

Medición directa 
Procedimiento  

P-LABC-11 v.02 
Basado en 

EURAMET cg-15 
Versión 3.0  
(02/2015) 

Procedimiento  
P-LABC-16 v.02 

Basado en 
CEM EL-007  

Edición Digital 1 
(2008) 

(23 ± 5)°C 
(50 ± 20) %HR
 

0 3,29999 mA 0,00026 ꞏ S + 0,00068 mA 95% 

Calibrador  
Fluke 5500A 

 

LCPN-ME 
DAkkS 

(D-K-15155-01-00)

3,3 32,9999 mA 0,0002 ꞏ S + 0,0063 mA 95% 

33 329,999 mA 0,0002 ꞏ S + 0,064 mA 95% 

0,33 2,19999 A 0,0006 ꞏ S + 0,00067 A 95% 

2,2 11 A 0,0012 ꞏ S + 0,58 A 95% 
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Servicio de calibración Rango del mensurando 
Capacidad de medición y calibración 

(CMC)1 
Patrón de referencia usado 

en la calibración 

Instrumento o 
sistema de 
medición 

Método y Norma 
Documento de 

base 

Condición de 
la medición 

Mín 
(mayor 

que) 

Máx. 
(menor o 
igual que)

Unidades Valor Unidades 
Nivel de 

confianza
Patrón 

Fuente de 
trazabilidad 
inmediata 

Resistencia 
Multimetros 

Digitales  
Ohmetros 

Medición directa 
Procedimiento  

P-LABC-11 v.02 
Basado en 

EURAMET cg-15 
Versión 3.0  
(02/2015) 

(23 ± 5)°C 
(50 ± 20)%HR

0 10,99 Ω 0,00024 ꞏ S + 0,59 Ω 95% 

Calibrador  
Fluke 5500A

 

LCPN-ME 
DAkkS 

(D-K-15155-01-00) 

11 32,999 Ω 0,00024 ꞏ S + 0,088 Ω 95% 

33 109,999 Ω 0,00018 ꞏ S + 0,088 Ω 95% 

110 329,999 Ω 0,00018 ꞏ S + 0,088 Ω 95% 

330 1,09999 kΩ 0,00018 ꞏ S + 0,00070 kΩ 95% 

1,1 3,29999 kΩ 0,00018 ꞏ S + 0,00070 kΩ 95% 

3,3 10,9999 kΩ 0,00018 ꞏ S + 0,0070 kΩ 95% 

11 32,9999 kΩ 0,00018 ꞏ S + 0,0070 kΩ 95% 

33 109.999 kΩ 0,00022 ꞏ S + 0,070 kΩ 95% 

110 329,999 kΩ 0,00024 ꞏ S + 0,070 kΩ 95% 

330 1,99999 MΩ 0,0003 ꞏ S + 0,00069 MΩ 95% 

1,1 3,29999 MΩ 0,0003 ꞏ S + 0,00069 MΩ 95% 

3,3 10,9999 MΩ 0,0012 ꞏ S + 0,0069 MΩ 95% 

11 32,9999 MΩ 0,002 ꞏ S + 0,0069 MΩ 95% 

33 109,999 MΩ 0,01 ꞏ S + 0,069 MΩ 95% 

110 330 MΩ 0,01 ꞏ S + 0,61 MΩ 95% 
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Servicio de calibración Rango del mensurando 
Capacidad de medición y calibración 

(CMC)1 
Patrón de referencia usado en la 

calibración 

Instrumento o 
sistema de 
medición 

Método y Norma 
Documento de 

base 

Condición de 
la medición 

Mín 
(mayor 

que) 

Máx. 
(menor o 
igual que)

Unidades Valor Unidades
Nivel de 

confianza
Patrón 

Fuente de 
trazabilidad 
inmediata 

Voltaje Alterno 
Multimetros 

Digitales 
Voltímetros 

Medición directa 
Procedimiento  

P-LABC-11 v.02 
Basado en 

EURAMET cg-15 
Versión 3.0  
(02/2015) 

(23 ± 5) °C 
(50 ± 20)%HR

 

1,0 32,999 mV 0,003 ꞏ S + 0,098 mV 95% 

Calibrador  
Fluke 5500A 

 

LCPN-ME 
DAkkS 

(D-K-15155-01-00)

33 329,999 V 0,001 ꞏ S + 0,058 V 95% 

0,33 3,29999 V 0,0006 ꞏ S + 0,00070 V 95% 

3,3 32,9999 V 0,0008 ꞏ S + 0,0070 V 95% 

33 329,999 V 0,001 ꞏ S + 0,071 V 95% 

330 1000,0000 V 0,001 ꞏ S + 0,17 V 95% 

Corriente Alterna 
Multimetros 

Digitales 
Amperímetros 

Medición directa 
Procedimiento  

P-LABC-11 v.02 
Basado en 

EURAMET cg-15 
Versión 3.0  
(02/2015) 

Procedimiento  
P-LABC-16 v.02 

Basado en 
CEM EL-007  

Edición Digital 1 
(2008) 

(23 ± 5) °C 
(50 ± 20)%HR

 

29 329,99 μA 0,0025 ꞏ S + 0,88 μA 95% 

Calibrador  
Fluke 5500A 

 

LCPN-ME 
DAkkS 

(D-K-15155-01-00)

0,33 3,2999 mA 0,002 ꞏ S + 0,0064 mA 95% 

3,3 32,999 mA 0,0018 ꞏ S + 0,064 mA 95% 

33 329,99 mA 0,0018 ꞏ S + 0,64 mA 95% 

0,33 2,19999 A 0,015 ꞏ S + 0,0012 A 95% 

2,2 11 A 0,0012 ꞏ S + 0,58 A 95% 

 

S = Valor de salida del patrón (generación) o lectura del equipo bajo calibración (medición). 
1 Conceptualmente, para todos los efectos prácticos, esta expresión es equivalente a la antes denominada “Mejor capacidad de medición”. 
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